
ナット

分岐水栓

〈有償取り外しサービス〉
　　　　　　　　　もあります。
　・標準取付の場合：
　　　　　￥5,000～（税別）
　・立ち上げ水栓の場合：
　　　　　￥10,000～（税別）

（2017年4月 第2版）

❶ホースを分岐水栓（切り替え部分）と本体から取り外します。
１ウェイタイプ（TI-5HX・TI-9000等） ２ウェイタイプ（TI-8000・TI-7000等）

※ホースナットは全てホースを右側にして
　反時計回りに緩めてください。

❷分岐水栓とアダプターを蛇口から取り外します。（写真はNEO・HYPERの例）
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締付キャップを緩めて分岐
水栓を取り外してください。

WEBで取り外しやお手入れ方法の
動画をご覧いただけます！

QRコードは
こちら

アダプター

締付キャップ

分岐水栓

【 取 り 外 し 方 法 】

出水ホース 排水ホース入水ホース
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アダプターはコインなどで回し
て緩めると簡単に外せます。 http://www.nihon-trim.co.jp/

products/movie_01.html

日本トリム 動画で紹介 検索
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＜分岐水栓／共通＞ ＜NEO底面＞ ＜HYPER底面＞



15,000円（税別）～

19,500円（税別）～

24,500円（税別）～

20,000円（税別）～

引越し先がシャワー水栓の場合でも安心！

●1ウェイタイプ立ち上げ工事例　（器械に付いているジャバラから水が出るタイプ）

●2ウェイタイプ立ち上げ工事例　（蛇口から水が出るタイプ）

●1ウェイタイプシングル分岐工事例

●2ウェイタイプシングル分岐工事例 この部品を
取付けます

この部品を
取付けます

お引越し先で取付方法が分からない場合はとりあえずお電話下さい
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引越し先がシャワー水栓や特殊な型の水栓の場合通常取付は出来ません。　その場合、別途簡易工事が必要になります。

加工約1時間

加工約1時間

加工約1時間半

加工約1時間半


